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Impianto volley su prato Spiker Pro, trasportabile 
   

Riferimento  

Codice 1049S
-
-  

   

Opzioni  

      

  

Descrizione  

Impianto per volley su prato costituito da montanti con parte bassa in acciaio verniciato a polveri  e parte
superiore in alluminio, smontabili in 3 sezioni. L'impianto può essere rapidamente regolato a 3 altezze (243 cm
regolamentare maschile, 224 cm regolamentare femminile e 238 cm) agendo sulla sezione telescopica superiore.

La rete in nylon ha dimensioni regolamentari per la pallavolo di 9,50x0,90 m ed è dotata di fettucce da 5  cm
cucite nella parte superiore e inferiore e di 2 tasche laterali per il posizionamento sui pali. Il sistema di
tensionamento è composto da 4 tiranti a regolazione rapida e da 4 picchetti da 25 cm.

Nel set è compreso il cordino in nylon ad alta visibilità per la tracciatura delle linee del campo da 18x9 m (misure
pallavolo), completo di 4 picchetti per gli angoli e di avvolgitore.

Il set comprende:

coppia di montanti telescopici in acciaio e alluminio
rete di dimensioni regolamentari con doppio nastro colorato
tiranti rapidi e picchetti
set per tracciatura campo
pallone volley soft touch a 18 pannelli cuciti a macchina e mini-pompa con ago per il gonfiaggio
borsa in nylon per il trasporto

N.B. L'impianto è utilizzabile anche per il beach-volley ma si ricorda che le dimensioni del campo da beach sono
ridotte a 16x8 m. E' necessario inoltre prevedere un appoggio idoneo ad impedire che i pali sprofondino nella
sabbia e picchetti adeguati.
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